
DES INSTALLATIONS ACTIVES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

POWDERWAY permet de traiter ef� cacement les fosses toutes eaux et petits bacs à 
graisses. Formulé selon le procédé CONSORTIUM®, il associe plusieurs souches de micro-
organismes spéci� quement sélectionnés. Leur fonctionnement en synergie leur permet de 
digérer les différentes matières organiques propres aux fosses toutes eaux et petits bacs à 
graisses. Protégés grâce à la bio� xation du procédé BIOSMOSE®, les micro-organismes sont 
réveillés au contact de l’eau tiède pour délivrer toute leur puissance de façon ciblée. Ils 
sont ef� caces même en cas de forte concentration d’antibiotiques et lors de variations 
saisonnières rendant POWDERWAY parfaitement adapté aux hôpitaux, maisons de retraites, 
camping, hôtels, etc.

POWDERWAY enrichit la � ore naturelle des installations grâce à ses micro-organismes 
spéci� ques, permettant un fonctionnement optimal. Il réduit ainsi le volume des graisses 
et des boues et permet le développement d’une � ore active non génératrice de gaz 
malodorants type H2S. Les mauvaises odeurs sont éliminées, les engorgements évités et 
les curages considérablement espacés.

A plus long terme, il facilite l’assimilation des matières organiques en amont et en aval des 
installations jusque dans la station d’épuration.

POWDERWAY béné� cie des pro-
cédés CONSORTIUM® (micro-
organismes travaillant en synergie) et 
BIOSMOSE® (bio� xation).

POWDERWAY est éco-conçu. 
Ses matiè res actives sont issues 
de ressources renouvelables et son 
emballage est 100% recyclable. Son 
gobelet doseur permet un dosage 
correct.

POWDERWAY est sans étiquetage 
de risque, ni pour l’utilisateur ni pour 
l’environnement. Il a été formulé 
pour limiter les risques d’allergies et 
sans OGM.

POWDERWAY
BIOTRAITEMENT DES FOSSES ET BAG
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LES AVANTAGES
POWDERWAY

Digère la cellulose et 
les graisses

Supprime les 
mauvaises odeurs

Evite les
engorgements 

Espace considérable-
ment les curages

Fonctionne même 
avec de fortes 
concentrations 
d’antibiotiques

BIOTECHNOLOGIE

MODE D’EMPLOI :
Produit à diluer.

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.
Pour traiter uniquement la fosse ou le petit bac à graisses, verser le produit directement dans une évacuation.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

1. Diluer la dose recommandée dans un seau d’eau tiède (20 à 30°C)

2. Attendre 60 minutes

3. Bien remuer

4. Appliquer en versant dans l’une des évacuations la plus éloignée de l’installation

Pour plus d’informations, consulter la � che de sécurité.

EFFICACITÉ SÉCURITÉ PROTECTION

Usage professionnel

Aspect : poudre grise

Parfum : non parfumé

CARACTÉRISTIQUES

Association de supports minéraux, sels organiques et 
micro-organismes non pathogènes de classe 1 selon
la directive européenne 2000/54/CE (reconnus sans danger
pour l’homme et l’environnement). 
Association de nutriments, de minéraux et d’oligo-éléments.

COMPOSITION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

pH à 1% = 7.5
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CANALISATIONSFOSSES TOUTES EAUX BACS À GRAISSES

4 x 1 pot :
(12 doses x 100 g) 

4 x 1 kg : 

4 x 5 kg : 

1 x 25 kg : 

réf. 305006

réf. 305003

réf. 305004

réf. 305005 

ACTIWAY : 

LIPIDWAY L : 

COLOWAY L : 

Activateur biologique

Biotraitement des bacs à graisses

Biotraitement des canalisations
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